CAJAS DE DISTRIBUCION IP85
DISTRIBUTION BOXES IP65

Ryple

Una extensa serie de cajas estancas de
distribucidn IPE5 de superficie, con disefio
moderno, para instalacidn en zonas exteriores. La
serie Spa incluye todos los accesorios necesarnos
para garantizar una instalacién segura, profesional
y elegante.

An extensive range of sealed IP85 distribution P
boxes, with a modam design, for outdoor

instafations. The range includes all the necessary
accessories to guarantee a secure, professional =)
and elegant installation.
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CAJAS DE DISTRIBUCION IP65

DISTRIBUTION BOXES IP65

Informacion técnica
Technical information

Cajas de distribucidn IP65 - IK09
Distribwition boxas P65 - KOG
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CAJAS DE DISTRIBUCION IP85

IPES - IKO9 - Cajas de distribucion / Distribution boxes

Informacion técnica

= Grados de proteccion IPES, 1K09.
= Fabricadas conforme UNE EN 62208,

= Material termoplastico autoextinguible. Ensayado con hilo
incandescente a 850°C.

* Regletas de tierra v neutro con un avanzado sisterma de
fijacion. Disponible con o sin regletas.

* Opcion de cerradura metalica como accesornio.

« Amplio espacio para cableado que facilita la instalacién.

= Etiquetas para el marcaje de los circuitos.

« Tapones para cubrir los tornillos de fijacién v mantener al
grado de proteccion,

» Pretroquelados, en medidas Métricas y PG, para entrada
de tubos y para uso de prensaestopas o conos pasa cables.

Opcion de cerradura metalica como accesorio
Metal lock accessary oplion

Espacio para el uso de
prensaestopas y conos
pasa cables

Technical information

= Protection grades: IPGS, IK0S.
= Manufactured conforming to UNE EN 62208,

« Saif-guenching thermoplastic material. Glow wire fesfed fo
850°C.

« Earth and neutral terminal bars with an advanced fixing
system. Available with or without terminal bars.

« Matal lock accessory oplion.

« Ampile space for cabling which facilitates instaliation.

= | abels for markings and circuit identification.

= Stoppers to cover the fixing screws and maintain the
protection grade,

= Knockouts, in Metric and PG sizes, for enfry of pipes and for
use of cable glands and / or cones.

Tapa transparente
Transparent cover

Marco con juntas de espuma de

poliuretano para mantener el grado

de proteccion

7 Frame with foamed-in polyurethans
gaskets to maintain the protection

grada

Regletas de tierra y neutro con

un avanzado sistema de fijacién.
(Disponible como opcidn)

Earth and neufral terminal bars with an

Space for the use of advanced fixing system,
cable glands and conas {Available as an option)
Tapones para cubrir los tornillos
de fijacion y mantener ol grado do
proteccion
Pretroquelados en medidas Sloppers to cover the fixing screws and
Métricas y PG mairfain de protection grade
Knockouts available in Melric and
PG sizes
108 Q



CAJAS DE DISTRIBUCION IP65
DISTRIBUTION BOXES IP65 :pn

Caracteristicas f Features

Regletas de tierra y neutro con un Opcidn de cerradura metalica como

avanzado sistema de fijacion accesorio
Earth and neutral terminal bars with an Metal lock accessory option
advanced fixing system

Pretroquelados en medidas Métricas vy PG
Metric and PG knockout sizes

Tapones para cubrir los tornillos de fijacion y
mantener el grado de proteccion

Stoppers to cover the fixing screws and
maintain the protection grade

SPE5* - IPE5 / IK09 - Cajas de distribucion / Distribution boxes

Sin terminales / Without terminals
Con terminales [ With terminals

CE UNE EN 62208




