. ACCESORIOS ESTANCOS
aquatite SEALING ACCESSORIES

aquatite

Una extensa gama de prensaestopas y
membranas IPE5 - IPE8 que sirven como
accesorios perfectos para una instalacion estanca
¥ segura. Estos productos son el complemento
ideal para las series Omnibox y Spa.

An extensive range of cable glands and
membranes IP65-IPE8 that are ideally suited for

a perfactly sealed and secure installation. These
products are an ideal compliment to the Omnibox
and Spa series.
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ACCESORIOS ESTANCOS

aquatite

Informacion técnica
Technical information

SEALING ACCESSORIES

Prensaestopa de nylon IPEB
Nyion cable glands P68

Conectores de nylon IPS5
Nyion connectors P55

Prensaestopa metalica IP68
Matal cable glands Ip68
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aquatite

Accesorios estancos / Sealing accessories

Informacién técnica

» Proteccion: |P54 hasta P68

+ Resistencia de temperatura: -40°C - +100°C

» Resistencia de temperatura a corto plazo: 120°C
» Alivio de traccion

+ Disponible en varios colores

ACCESORIOS ESTANCOS

Technical information

= Protection: IP54 to P68

* Temperature resistance; -40°C - +100°C
= Short time temperature resistance: 120°C
= Strain refief

+ Available in a variety of different colours
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e R aquatite

IPE8 - Prensaestopa de nylon / Nylon cable glands

Tuerca final fuerte vy duradera

Strong and durable end nut Cuerpo con pared interna lisa para evitar al
atasco de los cables Junta de sellado resistente a
Body with smooth infernal wall avoids cablas ww[mm
being jammed \ gaskel resistant
_ (M= |
| - = .
/ \ Tuerca autoblocante, fuerte, duradora y
Junta térica do sellado e b .
Sell locking, strong, durable cap nut resisls
Cr-ring offers ideal sealing vibrations

PRENSAESTOPA DE NYLON (métrica) IP68
NYLON CABLE GLANDS (metric) IP68

da cabla
lm A (M) {rﬁu::q {rnHrni Spafm Hﬂﬂ&":;m"’;'g"
ATMAZ M12x1.5 G0 .0 15 3.0-65
ATM1E* M16x1,5 80 220 19 40-80
ATM20" M20x1,5 a0 27,0 24 60-120
ATM25 M2sxl 5 110 20,0 27 12,0 ~ 16,0
AThaz Mazx1 5 12,0 33.0 a3 15,0 - 23,0
ATMAC" Maoxi5 180 45,0 46 28,0300
ATMSD" M50x1.5 18,0 47,0 56 2,0~ 38,0
ATMEZ" ME3xl5 200 47,0 &8 37,0 - 44,0

PRENSAESTOPA DE NYLON (PG) IP&28
NYLON CABLE GLANDS (PG) IP68

Rango de cable
Referencia AG Q) ﬁlﬂ -:"} S’L;:::r G?:;m
| ATPGOT* PGT 80 210 15 30-65
ATPGOG" e 80 22,0 10 4080
ATPG1T® PG &0 25,0 22 5.0-10,0
ATPG13 PG135 8.0 27,0 24 60120
: ATPG1G* PG16 10,0 28,0 27 10,0 - 14,0
ATPG21" PE21 1,0 31,0 33 13.0 - 18,0
ATPG29* PG2a 11,0 8,0 42 18,0 - 25,0
ATPGIE" P36 13,0 48,0 53 220- 32,0
ATPGA2* PG4z 13,0 48,0 G0 32,0 - 38,0
ATPGAE" PGas 14,0 49,0 65 37.0 - 44,0
* = Reemplazar con / Replace with:
B = Negro / Black C = Crema / Cream
G = Gris / Grey W = Blanco / White
(Consulte para otros colores / enguire for other colours)
CE UNE EN 62444
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QCIUCItitE ACCESORIOS ESTANCOS

SEALING ACCESSORIES

IP55 - Conectores de nylon / Nylon connectors

Junta de sellado resistente a
Junta de sellado resistente a

g istant to chemicals
Jsctos quimicos gasket resistant to
Seal gasket resistant to chemicals
) il

CONECTOR DE NYLON {métrico) IP55
NYLON CONNECTOR (metric) IP55

: o da cable
s | a0 | ooy "Gl e
{rren}
ATCM16® MI1Bx15 12,0 50 -10,0
ATCMZ0"  M20:15 130 6.0 -13.0
ATCM25" M25x15 130 10,0 ~ 18,0
ATCM32®  M3z15 150 16,0 - 22,0
ATCMAD®  MaOx15 210 20,0 - 27,0
ATCMS0"  MS0x1,5 230 30,0 - 41,0
ATCME3"  ME3x15 250 40,0 - 53,0
CONECTOR DE NYLON (PG) IP55
“‘TI' NYLON CONNECTOR (PG) IP55
. : Rango de cable
Reforence | A0 0 [rrGILn] C*E: bt
ATCPGOT"  PGT 80 30-65
Nih—— 7 ATCPGDS* PGS 80 40-80
: 277227 ATCPGI1*  PGH 80 5.0 -10,0
ATCPGI3*  PGI13S 80 60 - 12,0
ATCPGIE®  PGI6 100 10,0 - 14,0
ATCPG2T*  PG2T 11,0 13,0180
ATCPGZE"  PG23 1.0 18,0 - 25,0
ATCPG36"  PG36 13,0 22)0-32,0
ATCPGAZ®  PGa2 13.0 32,0 - 38,0
ATCPG4E* PG4 14,0 37,0 - 44,0
* = Reemplazar con / Replace with:
B = Negro / Black C = Crema / Cream
G = Gris / Grey W = Blanco / White
CE UNE EN 62444

122 Q



ACCESORIOS ESTANCOS aquatite

SEALING ACCESSORIES

IPE8 - Prensaestopa metalica / Metal cable glands

Garras que proporcionan un excelente sellado y
adaptacion a cables de seccion no circular

Claw shape provides large sealing area and excelent
adaptation to cables with non-circular section

e

Junta de sellado resistente a
Junta torica de sellado Sistema anti-rotacion productos quimicos
O-rirng offers ideal sealing Anti-rotation system Seal gasket resisfant fo chomicals

PRENSAESTOPA METALICA (métrica) IP68
METAL CABLE GLANDS [metric) IP68

F Rango de cable
oo | AGM Wy | o | s “ﬁ:{"’"
ATMM12 Mi2x1 5 50 10,0 14 30-65
ATMME M16x1,5 6,00 20,0 17 4080
ATMM20  M20xi5 6O 22,0 60120
ATMM2S M5l 5 7.0 25,0 30 13,0 - 18,0
ATMM32  M32a5 8O 29,0 40 18.0-250
ATMMa0 Madx, 5 80 35,0 50 220320
ATMMSD Ms0x1.5 a0 3r.0 57 32,0 - 36,0
ATMMBS M63x1,5 10,0 28,0 &8 37.0 - 44,0

/ 5
PRENSAESTOPA METALICA (PG) IP68
= METAL CABLE GLANDS (PG) IP&8
I et 2 GL H Llave Rango de cable
{ Referance A (PO ) {mmj Spannar CW
ATMPGO7 PG7 50 19,0 14 30-65
. H 6L | ATMPGOS PGE 60 20,0 17 4080
ATMPGI PG11 6.0 .0 20 5.0-10,0
ATMPG1S FG135 65 220 22 6.0 120
ATMPG16 PG16 6.5 23,0 24 10,0 - 14,0
ATMPG21 PG 7.0 25,0 20 13,0 ~ 18,0
ATMPG2D PG2g 80 29,0 an 18,0 - 25,0
ATMPGIE PG36 80 35,0 50 220~ 320
ATMPGa2 PGaz2 9.0 370 57 82,0 - 38,0
ATMPGA8 PGB 10,0 38,0 6d 37,0 - 44,0
CE UNE EN 62444




