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Omnium Electric Iberia, S.L. certifica que los productos de su Serie Omnibox son fabricados de acuerdo 
con la normativa CE y UNE 20451.
Omnium Electric Iberia, S.L. certifies that the products of the Omnibox range are manufactured conforming to 
CE and UNE 20451 norms.

Los productos de ésta serie se categorizan de clase II y son fabricados con materialtermoplástico 
PP de características adecuadas para resistir temperaturas entre -20º C a +70º C. Todas las referencias 
ofrecen un grado de  protección entre IP55 a IP65  e  IK07 que adecuan su instalación a la intemperie.
The products of this range are categorized as class II and are manufactured with PP thermoplastic material of 
the adequate characteristics able to resist temperatures between -20ºC to +70ºC. All references offer a 
protection grade between IP55 & IP65 and IK07 that are adequate for exterior installations.

Las referencias OBC ofrecen un grado de protección IP55 y OBL y OBP, con terminación S, un grado de 
protección IP65. Todas las referencias están también disponibles en material libre de halógeno, añadiendo 
un asterisco (*) al final de la referencia.
The references OBC offer a protection grade of IP55 and OBL and OBP, ending in S, offer a protection grade 
of IP65. All the references are available in halogen free material by adding an asterisk (*) at the end of the reference.

IP55-66IK07

Referencia 
Reference

Medidas 
Measurements

Cantidad conos 
Total Cones  
Ref: OBC*

Prensaestopa 
Cable gland

H W D
OBC0704P - 80 45 4 M20
OBC0808P / OBL0808P 88 88 48 7 M20

OBC1010P / OBL1010P 108 108 50 7 M25
OBC1010S / OBP1010S / OBL1010S 108 108 62 7 M25
OBC1510S / OBP1510S / OBL1510S 125 168 87 10 M25
OBC1715S / OBP1715S / OBL1715S 163 182 87 12 10xM25 2xM32
OBC2217S / OBP2217S / OBL2217S 190 240 107 12 8xM32 4xM40
OBC3227S / OBP3227S / OBL3227S 290 342 127 20 10xM32 10xM40

Características técnicas 
Technical details

Normativa / Norm UNE 20451
Material / Material PP y PP halogen free

Hilo inc. / Glow Wire 850º C
Temperatura / Temp. -20ºC a +70ºC

Protección / Protection IP55-IP65 / IK07
Clase / Class II
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